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с  техническими  характеристиками,  обеспечивающими  максимальную  степень  безопасности  и  надежности,  а  также  то,  что  каждая  часть  системы  может  выполнять  

свою  расчетную  функцию,  обеспечивая  тем  самым  максимальную  производительность  вашего  автомобиля.

может  обеспечить  служебный  подъем  автомобиля  и  получить  хорошую  экономическую  выгоду.

Чтобы  обеспечить  хорошее  состояние  вашего  автомобиля,  при  возникновении  любой  неисправности  своевременно  обращайтесь  в  сервисную  организацию  

SAIC-IVECO  HONGYAN  Commercial  Vehicle  Co.,  Ltd.  Более  400  поставщиков  услуг  компании  SIH,  расположенных  по  всей  стране,  могут  предоставить  вам  своевременные,  

эффективные  и  удобные  технические  услуги.

Мы  надеемся,  что  вы  и  ваш  автомобиль  станете  долгосрочным  и  эффективным  партнером  и  сможете  хорошо  позаботиться  о  нем.

Чтобы  ваш  автомобиль  всегда  был  в  хорошем  рабочем  состоянии,  мы  надеемся,  что  вы  бережно  относитесь  к  своему  автомобилю.

ваш  автомобиль.  В  то  же  время  напоминаем  вам,  что  где  бы  вы  ни  находились,  сервисная  сеть  SAIC-IVECO  HONGYAN  Commercial  Vehicle  Co.,  Ltd.  предоставит  вам  

эффективное  и  профессиональное  обслуживание  и  консультации  в  любое  время.

Благодарим  вас  за  использование  автомобиля,  произведенного  компанией  SAIC-IVECO  HONGYAN  Commercial  Vehicle  Co.,  Ltd.  (далее  именуемой  «Компания  SIH»).  

Наша  Компания  пользуется  случаем,  чтобы  искренне  поздравить  Вас  с  выбором,  который  позволил  Вам  приобрести  автомобиль  с  отличными  характеристиками,  

низким  расходом  топлива,  высокой  надежностью  и  высоким  комфортом.

строго  по  плану  технического  обслуживания.  Это  наиболее  разумный  план  регулярного  технического  обслуживания,  который  может  обеспечить  общую  

производительность  вашего  автомобиля  и  эффективно  снизить  затраты  на  техническое  обслуживание  и  ремонт.

При  проектировании  автомобилей  инженеры  SAIC-IVECO  HONGYAN  Commercial  Vehicle  Co.,  Ltd.  строго  соблюдают

Пожалуйста,  внимательно  прочтите  данное  руководство  и  строго  соблюдайте  все  содержащиеся  в  нем  инструкции  до  и  во  время  использования  автомобиля.  Это
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как  договор  об  установлении  и  прекращении  прав  и  обязанностей  по  послепродажному  обслуживанию.  Пожалуйста,  обязательно  прочитайте  это

Данное  руководство  содержит  самую  свежую  информацию  до  даты  его  печати.  Компания  SIH  несет  единоличную  ответственность  за  пересмотр  и  описание  

данного  руководства  и  оставляет  за  собой  право  обновлять  продукцию  после  печати  данного  руководства  без  предварительного  уведомления.

В  данном  руководстве  в  основном  используются  принципиальные  схемы  и  оно  используется  для  справки.  Если  между  фигурой  и  материальным  объектом  есть  

несоответствие,  преобладает  объект.

Внимательно  прочтите  руководство  перед  использованием  нашей  продукции.

В  инструкции  по  эксплуатации  также  разъясняются  обязательства  по  обеспечению  качества  продукции  между  компанией  SIH  и  пользователями.
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•  При  выходе  с  завода  автомобиль  прошел  строгую  заводскую  проверку  в  соответствии  с  техническими  условиями  проверки.  Датчик  одометра  получил  свинцовую  
пломбировку  и  ограничитель.  Самовольное  снятие  пломбы  не  допускается,  в  противном  случае  наша  компания  не  будет  реализовывать  гарантию.  Обратите  
внимание  пожалуйста.

•  При  обслуживании  существуют  травмы,  утрата  имущества  и  другие  риски  безопасности  и  скрытые  опасности.  Если  необходимо  техническое  обслуживание,  
обратитесь  в  специальную  сервисную  станцию,  авторизованную  нашей  компанией,  и  обратитесь  к

•  Требования  к  разборке  шины:  если  необходимо  снять  шину  с  автомобиля,  необходимо  разгрузить  шину.

профессиональный  персонал,  с  которым  нужно  иметь  дело.  Ни  при  каких  обстоятельствах  наша  компания  не  несет  ответственности  за  повреждение  изделий,  
несчастные  случаи  и  другие  повреждения  или  убытки,  вызванные  ремонтом,  техническим  обслуживанием,  проверкой  и  другими  операциями,  выполненными  
специальной  сервисной  станцией  без  разрешения  нашей  компании.  Обратите  внимание  пожалуйста.

давления,  ослабьте  колесные  гайки  в  диагональном  направлении  (на  этот  раз  нельзя  снимать  одну  гайку  во  избежание  несчастных  случаев)  и  открутите  все  
гайки  после  того,  как  они  все  будут  ослаблены.  При  разложении  шины  необходимо  сначала  выпустить  весь  сжатый  воздух  из  внутренней  шины,  прежде  чем  
снимать  стопорное  кольцо  и  стальное  кольцо.

•  Тяжелый  автомобиль  представляет  собой  высокотехнологичное  изделие,  и  пользователю  не  разрешается  его  обслуживать.  Под

•

•  Перед  каждой  поездкой  обязательно  проверяйте  безопасность  и  надежность  рулевого  управления  и  тормозов.

В  особых  обстоятельствах,  когда  его  необходимо  обслуживать,  будьте  осторожны  и  выполняйте  его  под  руководством  назначенного  обслуживающего  
персонала,  но  он  должен  соответствовать  основным  требованиям  разборки,  технического  обслуживания  и  безопасности  производства.

•  Помните,  что  нельзя  сваривать,  сверлить,  шлифовать  или  выполнять  подобные  операции  вблизи  кабельных  линий  автомобиля  и

•  При  спуске  по  длинному  склону  вам  следует  проехать  определенное  расстояние,  а  затем  припарковать  автомобиль  в  безопасном  месте.

трубопроводы.
•  Использование  транспортных  средств  должно  соответствовать  требованиям  безопасности  штата  и  региона,  например,  безопасности  дорожного  движения.

Соображения

Проверьте  температуру  тормозов  автомобиля  и  эффективность  тормозов.  Вы  не  можете  продолжать  движение  до  тех  пор,  пока  температура  тормозов  не  
станет  нормальной,  чтобы  обеспечить  достаточную  эффективность  торможения  автомобиля.

нормативно-правовые  акты.

1.  Предупреждение  о  безопасности

•  Выходя  из  автомобиля,  водитель  должен  заглушить  и  остановить  автомобиль,  потянуть  за  ручку  крана  ручного  тормоза,  перевести  вышеуказанный  клапан  в  
состояние  торможения  и  коробку  передач  в  нейтральное  положение  пониженной  передачи,  вынуть  ключ  и  взять  с  собой,  и  выключите  общий  выключатель  
питания.

•  Самосвалы  должны  эксплуатироваться  строго  в  соответствии  с  приведенным  выше  руководством.  Во  время  движения  необходимо  убедиться,  что  механизм  отбора  мощности  включен.

Запрещается  замыкать  замок  зажигания  и  вынимать  ключ  во  время  движения.  Также  запрещено  отключать  слайд.

полностью  отключен,  а  подъемный  масляный  насос  находится  в  нерабочем  состоянии  во  избежание  несчастных  случаев.
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•  Для  запуска  двигателя  нельзя  использовать  быстрозарядное  устройство,  но  можно  использовать  внешнюю  батарею.
•  Неисправность  электрода  питания  электронных  блоков  управления  (сокращенно  ЭБУ,  например,  неправильно  установлен  электрод  аккумулятора).

для  безопасности.

подключен)  приведет  к  необратимому  повреждению  деталей.

•  При  подключении  затягивайте  фланцевые  гайки  разъемов  (датчика  температуры  и  давления  и  т.п.)  с  требуемым  моментом  затяжки.  Когда

Если  кабель  аккумулятора  необходимо  разобрать,  сначала  обязательно  отсоедините  кабель  отрицательной  клеммы  аккумулятора.  •  Перед  
подключением  аккумулятора  убедитесь,  что  деталь  аккумулятора  не  закреплена  
утюгом.  •  Перед  зарядкой  внешнего  устройства  разберите  кабель  аккумулятора.  •  Перед  
снятием  зарядного  зажима  с  зарядного  устройства  необходимо  отключить  основное  питание,  подключающее  внешнее  зарядное  устройство.

Запустив  двигатель  с  помощью  вспомогательной  тележки,  следует  проверить  правильность  полярности  клемм  аккумуляторной  батареи.

клеммы  проводки  
аккумулятора.  •  Когда  температура  превышает  80℃  (покрытие),  блок  управления  двигателем  следует  снять.

•

•  Отсоедините  положительный  электрод  аккумуляторной  батареи  перед  началом  работы  с  электрическими  и  электронными  системами  
автомобиля.  •  Перед  отсоединением  разъемов  ЭБУ  отсоедините  положительный  электрод  аккумуляторной  батареи.

•  При  работе  с  ЭБУ,  штекерными  разъемами  и  связанными  с  ними  цепными  разъемами  компонентов  и  деталей  измерение  может  выполняться  только  через  
соответствующую  испытательную  линию  и  специальный  разъем  и  корпус  вставного  типа.  Запрещается  использовать  неподходящие  средства,  такие  как  
металлическая  проволока,  отвертка,  скрепки  и  другие  подобные  предметы.  Помимо  риска  короткого  замыкания,  это  может  привести  к  повреждению  
контакта  вилочного  типа,  а  затем  привести  к  проблемам  с  контактами.

•  Не  проверяйте  наличие  электричества,  замыкая  накоротко  провода  положительного  и  отрицательного  электродов  и  проверяя  цвет  искры.
•  Не  используйте  контрольную  лампу  для  проверки  целостности  цепи.  Вы  можете  использовать  только  подходящее  тестовое  
устройство.  •  Не  подавайте  питание  непосредственно  на  детали,  связанные  с  ЭБУ,  номинальным  током  
автомобиля.  •  Убедитесь,  что  соединительные  линии  электронных  устройств  (длина,  тип,  расположение,  организация,  подключение  и  заземление  экранирующего  

слоя  и  т.  д.)  могут  быть  тщательно  восстановлены  при  ремонте  или  техническом  обслуживании.  Во  избежание  выхода  из  строя  электронной  системы  
автомобиля  режим  подключения  навесного  устройства  должен  отличаться  от  вышеуказанной  системы.

Не  допускается  изменение  схемы  или  подключение  внешнего  электроприбора  без  разрешения.  Если  пользователю  или  модифицированной  компании  
необходимо  изменить  схему  или  подключить  внешнее  электроприбор,  они  должны  сообщить  в  наш  технический  центр  для  получения  одобрения  и  
лицензии,  в  противном  случае  наша  компания  не  несет  никаких  возможных  последствий.

•  Не  подключайте  отрицательную  клемму  системы  крепления  к  отрицательной  клемме  электронной  системы.

•

•  При  выполнении  сварки  в  автомобиле  сначала  отсоедините  соединительную  линию  между  анодом  и  катодом  аккумулятора;  во-вторых,  отсоедините  
соединительные  линии  всех  ЭБУ;  в-третьих,  снимите  ЭБУ  и  защитите  три  разъема  ЭБУ,  чтобы  предотвратить  попадание  посторонних  предметов.

•  С  аккумулятором  должен  обращаться  профессиональный  персонал  нашей  специальной  сервисной  станции.  Не  разрешается  снимать  его  для  зарядки  или  
проведения  других  операций  без  разрешения;  в  противном  случае  это  легко  приведет  к  взрыву  или  утечке.  Не  разбирайте  аккумулятор
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•  Обязательно  проводите  серьезное  техническое  обслуживание  в  соответствии  с  требованиями.  •  Убедитесь,  
что  хомут  от  воздушного  фильтра  к  воздухозаборной  трубе  двигателя  закреплен  на  месте  и  что  трубопровод  герметично  закрыт.

•  Проверьте  давление  воздуха  в  каждой  шине  в  соответствии  со  значением  давления  в  шинах,  указанным  в  «Руководстве  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию»,  и

•  Переключение  передач:  Для  коробки  передач  с  дополнительной  коробкой  передач  между  переключением  высшей  и  низшей  передачи  должна  быть  определенная  задержка.  Примерно  через  1

предотвратить  попадание  нефильтрованного  воздуха  непосредственно  в  
цилиндр  двигателя.  •  Обеспечьте  нормальную  работу  элемента  воздушного  фильтра  и  отрегулируйте  период  замены  в  соответствии  с  ситуациями  использования.
•  Парковка  на  снаряжении  запрещена.  Рычаг  переключения  передач  при  парковке  должен  находиться  в  нейтральном  положении  (тот,  что  с  дополнительной  коробкой  передач,  должен  быть

во-вторых,  включите  соответствующую  передачу,  чтобы  обеспечить  полное  переключение  коробки  передач.

•  Для  нового  автомобиля  или  автомобиля,  шины  которого  были  только  что  заменены,  снова  затяните  болты  шин  после  того,  как  автомобиль  проедет

находится  в  нейтральном  положении  зоны  пониженной  передачи).

•  Во  время  вождения  старайтесь  выбирать  хорошую  дорогу.  Ежедневно  проверяйте  и  очищайте  камни,  застрявшие  в  шинах,  и  удаляйте  посторонние  предметы  в

Накачайте  каждую  шину  до  указанного  значения  перед  запуском  автомобиля.

•  Перегрузка  может  привести  к  ненормальному  износу  груза  и  движущихся  частей  транспортного  средства,  даже  к  преждевременному  повреждению  или  вызвать  дорожное  движение.

•  При  парковке  на  пандусе  используйте  деревянную  подкладку,  чтобы  заткнуть  колесо.  •  
Автомобиль,  оборудованный  распылителем  охлаждающей  воды  для  тормозного  барабана,  должен  начинать  распылять  воду  для  охлаждения  до  того,  как  тормозной  барабан  перегреется,  иначе  

это  приведет  к  растрескиванию  этого  барабана.

поверхности  шины,  избегая  спущенной  или  спущенной  шины.

соответствующий  пробег  указан  на  соответствующих  рисунках  в  настоящем  Руководстве.

несчастные  случаи.  Перегрузка  транспортного  средства  будет  считаться  автоматическим  отказом  от  гарантии  качества.

привести  к  ненормальному  износу  шин  или  отклонению  тормозов.

•  Шоссейные  транспортные  средства  или  тракторы  с  длинным  кузовом  могут  легко  вызвать  трение  скольжения  шин  при  немного  более  быстром  повороте.  Чтобы

•  Прежде  чем  перевернуть  кабину,  внимательно  проверьте,  находится  ли  стояночный  тормоз  в  состоянии  торможения  и  открыта  ли  крышка  перед  кабиной.  Удалите  предметы,  которые  могут  
вызвать  собственные  повреждения  или  повредить  другие  детали  конструкции  во  время  опрокидывания  кабины.

•  Своевременное  выполнение  плана  регулярного  технического  обслуживания  является  гарантией  нормальной  эксплуатации  автомобиля.  Если  пользователь  не  выполняет

Чтобы  продлить  срок  службы  шины,  перед  резким  поворотом  обязательно  дайте  автомобилю  двигаться  на  низкой  скорости.

6

регулярного  технического  обслуживания,  будет  считаться,  что  он/она  автоматически  отказывается  от  «гарантии  качества».

Накачка  шин  должна  быть  равномерной  в  пределах  стандартного  диапазона,  чтобы  шина  изнашивалась  равномерно  и  нормально,  избегая  усиленного  износа  и  прорыва  отдельной  шины,  
вызванного  неравномерным  давлением  в  шинах.

•  На  одной  оси  должны  использоваться  шины  одной  и  той  же  модели  с  одинаковым  рисунком,  произведенные  одними  и  теми  же  производителями.  В  противном  случае  это  может

•

https://www.besttruckmanuals.com/

3.  Другие  соображения

•  Серьезное  следование  всем  инструкциям  «Руководства  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию»  не  только  повысит  эффективность  использования  вашего  
автомобиля,  но  также  обеспечит  вам  и  вашему  автомобилю  большую  безопасность.

Соображения

Machine Translated by Google
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Опасность:  опасность  с  двумя  вышеперечисленными  
характеристиками.

Риск  получения  травмы:  если  эти  меры  
предосторожности  или  правила  не  
выполняются  или  выполняются  не  полностью,  
это  может  представлять  собой  серьезную  
угрозу  безопасности  человеческого  тела.

Защита  окружающей  среды:  означает,  что  

необходимо  развивать  хорошие  рабочие  
привычки  для  максимально  возможной  защиты  
окружающей  среды.

Опасность  причинения  серьезного  ущерба  
автомобилю:  Если  эти  меры  предосторожности  
или  правила  не  выполняются  или  выполняются  
не  полностью,  вы  можете  столкнуться  с  
опасностью  серьезного  повреждения  
автомобиля  и  при  этом  потерять  гарантийный  

срок  качества  автомобиля.

Machine Translated by Google



III.  Запуск  двигателя  и  вождение………………………………………………79

VII.  План  технического  обслуживания………………..

VI.  Объекты  проверки  водителя…………………119

II.  Использование  контроллера………………………45

I.  Внутренние  устройства  транспортного  средства…………………9

V.  Полевое  обслуживание……………………………………100

IX.  Предохранитель  и  реле……………………164

IV.  Вопросы  обкатки……………………98

VIII.  Технические  характеристики  и  данные……………155
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Важные  соображения!

Установка  всех  аксессуаров  и  вспомогательного  оборудования  автомобиля,  
а  также  все  модификации  должны  выполняться  в  соответствии  с  последней  и  
эффективной  «Руководством  по  модификации  автомобиля»  компании  SIH.  
Данное  руководство  можно  получить  в  системе  маркетинга  и  обслуживания  
компании  SIH.  Особое  внимание  следует  уделить  работе  электрической  системы.  
Чтобы  сделать  модификацию  заводской  схемы  упрощенной  и  
стандартизированной,  автомобиль  оснащен  некоторыми  интерфейсами  
электрических  линий  в  качестве  стандартного  или  дополнительного  
оборудования.

Категорически  запрещается  менять  или  подключать  проводку,  влияющую  
на  электронный  блок  управления  (ЭБУ).  В  частности,  не  допускается  изменение  
линий  передачи  данных  (линия  CAN)  между  ЭБУ.  Уполномоченный  персонал,  
использующий  одобренное  оборудование  компании  SAIC  IVECO  HONGYAN  
COMMERCIAL  VEHICLE  CO.,  LTD,  может  выполнять  только  окончательную  
диагностику  и  техническое  обслуживание.

Любой  проект,  который  не  соответствует  последнему  и  действующему  
«Руководству  по  модификации  автомобиля»  компании  SIH,  должен  быть  
лицензирован  компанией  SIH.  Любая  модификация  транспортного  средства,  не  
соответствующая  вышеуказанным  положениям,  приведет  к  потере  «гарантии  
качества»,  и  все  последствия  будут  нести  пользователи  и  модифицированный  персонал.

9
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I.  Внутренние  удобства  

транспортного  средства

10
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Шаговая  педаль

Регулировка  наружного  зеркала  заднего  вида

Переключатель  управления  приборной  панели

Теперь  познакомимся  с  кабиной  серии  GENLYON:

Дизайн  интерьера  кабины  соответствует  новейшим  требованиям  человеческой  инженерии  и  

обеспечивает  максимальный  комфорт  в  пространстве,  безопасность  и  гармоничную  окружающую  среду.

Верхний  перчаточный  ящик

Приборная  панель  и  экран  дисплея

Небесный  свет

Внутренние  удобства  автомобиля

Дверь  автомобиля

Подъем  электрического  стекла

Machine Translated by Google



Шаговая  педаль

Крепко  держите  ручку  и  плавно  нажимайте  
на  педаль.

Внутренние  удобства  автомобиля

Непосредственно  спрыгивать  из  кабины  
запрещено;
Содержите  педаль  кабины  в  чистоте.

Опустите  сиденье  пневматической  рессоры  в  самое  

нижнее  положение  (опция).

Риск  травм  и  несчастных  случаев
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держаться  крепко.

Внутренние  удобства  автомобиля

маска  для  очистки  лобового  стекла  или  обзора  вниз

зеркало.  Содержите  педаль  в  чистоте  и  держите

Используйте  педаль  и  ручку  на  радиаторе.

Ручка  и  педаль  лобового  стекла

12
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2.  Дверная  ручка

6.  Переключатель  регулировки  зеркала  заднего  вида  с  электроприводом  (опция).

5.  Подъемный  выключатель  электрического  стекла.

1.  Перчаточный  ящик

Дверь  автомобиля

4.  Внутренняя  ручка  двери

Внутренние  удобства  автомобиля

3.  Внутренний  замок  двери
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Приборная  панель  и  экран  дисплея

14
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Внутренние  удобства  автомобиля
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Внутренние  удобства  автомобиля
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1.  Спидометр  2.  
Кнопка  сброса  пробега  3.  
Указатель  
уровня  топлива  4.  Указатель  
температуры  воды  
5.  Кнопка  затемнения  6.  
Тахометр  двигателя  7.  ЖК-экран

16
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Приборная  доска
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1.  Отрегулируйте  яркость  фонового  света  сигнала  прибора.
лампа:

  Коротко  нажмите  кнопку  сброса,  чтобы  выйти.

  Откройте  ключевой  переключатель;

3.  Отрегулируйте  время  прибора:  На  
интерфейсе  прибора  отображается  напряжение  и  время:

  Откройте  выключатель  света;  
  Коротко  нажмите  кнопку  затемнения,  чтобы  войти  в  интерфейс  затемнения;

  Откройте  ключевой  переключатель,  чтобы  ввести  настройку  увеличения  часа,  нажимая

2.  Отрегулируйте  яркость  фоновой  подсветки  ЖК-дисплея  прибора.

  Нажмите  кнопку  затемнения  для  регулировки;    
Коротко  нажмите  кнопку  сброса,  чтобы  выйти.

клавиша  затемнения;

экран:

  Нажмите  кнопку  затемнения  для  регулировки;
  Нажмите  кнопку  сброса,  чтобы  начать  следующую  настройку  (часы  вниз,  минуты  

вверх,  минуты  вниз);

Внутренние  удобства  автомобиля

  Откройте  ключевой  переключатель;

  Коротко  нажмите  кнопку  сброса,  чтобы  выйти.

Работа  прибора:

  Коротко  нажмите  кнопку  затемнения,  чтобы  войти  в  интерфейс  затемнения;
  Нажмите  кнопку  затемнения  для  регулировки;

17
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Нажмите  кнопку  сброса;  
Откройте  ключевой  
переключатель;  Коротко  нажмите  кнопку  сброса  и  прочтите  следующий  код  неисправности.

Внутренние  удобства  автомобиля

После  регулировки  зеркало  заднего  вида  с  электроприводом  будет  отображаться  на  приборной  
панели,  как  показано  на  рисунке.

5.  Регулировка  зеркала  заднего  вида  с  электроприводом  (опция).

4.  Считайте  код  неисправности.

18
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Символ

Контрольная  лампа  пониженной  передачи  коробки  передач

Описание Символ

Габаритный  фонарь

Неисправность  тормозной  системы

Ограничение  скорости  программного  управления

Вращающаяся  контрольная  лампа

Работа  над  системой  горного  тормоза

Блокировка  дифференциала  между  колесами

Обогрев  зеркала  заднего  вида

Лампа  дальнего  света

Доработка  ретардера

Задний  ВОМ

Аварийная  сигнальная  лампа

Неисправность  панели  приборов

Внутренние  удобства  автомобиля

Лампа  указателя  левого  поворота

Передняя  противотуманная  фара

Контрольная  лампа  неисправности  системы  двигателя

Описание

Боковой  ВОМ

Задний  противотуманный  фонарь

Указатель  правого  поворота

Предварительный  подогрев  двигателя

Контрольная  лампа  незначительной  неисправности

Работа  стояночного  тормоза

Неисправность  антиблокировочной  системы  тормозов  прицепа  (ABS)

19

Неисправность  антиблокировочной  системы  тормозов  (АБС)  трактора

Контрольная  лампа  серьезной  неисправности  (стоянка)
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Символ

Давление  масла  в  двигателе  слишком  низкое

Уровень  топливной  жидкости  слишком  низкий

Описание Символ

Неисправность  системы  зарядки

Переворот  кабины

Количество  масла  в  системе  рулевого  управления  слишком  мало.

Дверь  открыта

Включить  свет

Температура  охлаждающей  жидкости  двигателя  слишком  высокая

Водомасляный  сепаратор

Уровень  жидкости  мочевины  низкий

Блокировка  воздушного  фильтра

Внутренние  удобства  автомобиля

Самосвальный  подъем  контейнеров

Уровень  охлаждающей  жидкости  двигателя  низкий

Описание

ASR  в  работе

Круиз-контроль

Размораживание  лобового  стекла

Двойные  условия  работы
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В  противном  случае  необходимо  проверить  соответствующие  контрольные  

лампы.

Внимание:

Индикатор  работы  и  лампа  сигнала  неисправности  на  экране  дисплея

Соответствующие  индикаторные  символы  будут  отображаться  на  экране  дисплея  

при  запуске  следующих  функций  или  возникновении  следующих  неисправностей.

:  означает  обычную  неисправность.

Желтый  (незначительная  неисправность):

:  означает  серьезную  неисправность.

и  соответствующая  лампа  предупреждения  о  неисправности  загорится  ярко.  а)  

Аккуратно  

проехать  и  как  можно  скорее  отправиться  на  СТО  для  проверки  и  ремонта.

При  наличии  незначительной  неисправности  загорается  контрольная  лампа.

б)  Если  контрольная  лампа  охлаждающей  жидкости  горит  ярко,  проверьте  ее  и  

долейте  необходимую  охлаждающую  жидкость.

Внутренние  удобства  автомобиля

Красный  (серьезная  ошибка):

Экран  дисплея  Поверните  

ключ  зажигания  в  положение  первой  передачи,  и  все  индикаторные  лампы  на  

экране  дисплея  системы  обнаружения  загорятся  ярко.

В  случае  серьезной  неисправности  контрольная  лампа  и  

соответствующая  сигнальная  лампа  неисправности  будут  гореть  ярко.

Вам  следует  немедленно  припарковать  свой  автомобиль  в  безопасной  зоне  

рядом  с  дорогой.  Позвоните  в  сервисный  персонал  компании  SIH  в  этом  регионе.
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Время

Пробег

Внутренние  удобства  автомобиля

Давление  масла  двигателя

Напряжение

Давление  воздуха  в  тормозной  системе

ЖК-экран
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Инструментальный  стол
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Внутренние  удобства  автомобиля
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Ключ  зажигания

0  передача——  Закрытое  положение;  
1  передача  —  Откройте  ключ  первой  передачи,  это  положение  мощности  движения;  

2  передача  ——

Положение  запуска  двигателя

Machine Translated by Google



В  целях  безопасности  водителя  и  транспортного  средства  кран  ручного  тормоза  

должен  быть  поднят  вверх  при  подъеме  кабины.

3.  Выключатель  освещения  салона  4.  Выключатель  

рабочего  освещения  5.  Переключатель  

механизма  отбора  мощности

Внутренние  удобства  автомобиля

Внимание:

2.  Ручной  тормоз

14.  Прикуриватель  15.  Контроллер  

кондиционера.

7.  Переключатель  блокировки  дифференциала  колес.

1.  Вентиляционное  отверстие

8.  Переключатель  электрического  звукового  сигнала  9.  

Переключатель  обогрева  воздухозаборника  

10.  Переключатель  

противотуманных  фар  11.  

Полиморфный  

переключатель  12.  Запасной  13.  Радио

6.  Переключатель  блокировки  дифференциала  оси.

Средняя  панель  управления  (слева)
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2
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1.  Вентиляционное  отверстие

Внутренние  удобства  автомобиля

3.  Регистратор  вождения  (дополнительно)

2.  Вентиляционное  отверстие

Средняя  панель  управления  (Средняя)

Machine Translated by Google
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Ступенчатая  лампа  (1):  сбоку  расположены  две  лампы.  Они  могут  быть  яркими,  

чтобы  освещать  педаль  при  открытии  двери.

Внутренние  удобства  автомобиля

Плафонная  лампа  (2):  имеется  промежуточная  лампа,  которая  управляется  

выключателем  внутренней  лампы.  Он  может  освещать  водителя  и  пассажирское  

пространство.

Верхняя  часть  кабины
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1.  Монтажная  рама  2.  

Световой  люк  3.  

Переключатель  блокировки  светового  люка

Внутренние  удобства  автомобиля

Нажмите  кнопку  блокировки  потолочного  люка  (красную)  внутрь  салона.  Люк  можно  

открыть,  отпустив  кнопку  блокировки,  в  противном  случае  он  может  быть  поврежден.

Мансардное  окно  (дополнительно)

Machine Translated by Google



https://www.besttruckmanuals.com/

-  Правое  широкоугольное  зеркало

Используйте  кнопку  регулировки  1  зеркала  заднего  вида  (дополнительно):  вы  можете  

регулировать  зеркало  заднего  вида  в  соответствии  с  четырьмя  основными  направлениями  

(вверх,  вниз,  влево  и  вправо).

—  Левое  главное  зеркало

-  Зеркало  нижнего  обзора

-  Правое  главное  зеркало

Нажмите  кнопку  выбора  2  зеркала  нижнего  обзора  (опция):

Вы  можете  отрегулировать  зеркала  в  следующем  порядке:

Внутренние  удобства  автомобиля
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(Эта  функция  может  использоваться  в  диапазоне  от  скорости  30  км/ч  до  максимальной  скорости  и  

используется  только  при  однократном  нажатии  педали  тормоза).  Эта  функция  автоматически  

поддерживает  скорость  автомобиля  без  использования  педали  акселератора;  Функцию  круиз-контроля  

не  следует  использовать  в  условиях  оживленного  движения  или  на  специальной  дороге  (например,  

горной  дороге),  поскольку  в  вышеуказанных  условиях  скорость  автомобиля  необходимо  контролировать  

в  любое  время.

Эту  функцию  можно  запустить  только  при  выполнении  следующих  условий:

Нажмите  на  педаль  тормоза

Отпустите  педаль  акселератора;

Контрольная  лампа  EDC  гаснет

Моторный  тормоз  и  функция  горного  тормоза  не  запускаются;

Скорость  вращения  двигателя,  требуемая  регулировкой  «+»  « »  правой  ручки  комбинированного  

переключателя.  Нажмите  кнопку  

правой  ручки  и  удерживайте  ее  в  течение  5  секунд,  и  система  запишет  скорость  вращения  двигателя  

при  открытии  функции  отбора  мощности.

Не  нажимайте  на  педаль  тормоза;

Скорость  более  30  км/ч;

Трансмиссия  автомобиля  имеет  соответствующую  передачу.

Внутренние  удобства  автомобиля

5.  Состояние  PTO  (дополнительно)

4.  Круиз-контроль  (опция)

Установите  скорость  вращения  двигателя

Запустить  двигатель
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Выходя  из  автомобиля,  необходимо  взять  
ключ  зажигания,  чтобы  не  причинить  
вред  людям,  находящимся  в  автомобиле,  
из-за  неправильной  работы  
электростеклоподъемника.

Внутренние  удобства  автомобиля

Убедитесь,  что  люди,  животные  или  
другие  предметы  не  могут  получить  
травмы  из-за  подъема  окна  или  
перетаскивания  личных  вещей  или  
получить  прямые  травмы  из-за  удара  
окна  до  и  во  время  подъема  окна.

дверь,  и  они  соответственно  управляют  

левой  и  правой  дверью.  С  левой  

стороны  только  один  переключатель,  и  

он  управляет  только  левой  дверью.

Неправильное  использование  
электрического  стеклоподъемника  опасно.

Выключатели  электростеклоподъемников  

(1  и  2)  установлены  на  правом  автомобиле.

Риск  травмирования:

Электрический  подъемный  переключатель  двери

Предупреждение!
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Ремень  безопасности  сиденья

Небесный  свет

Педаль

Отопление  и  вентиляция

Ручной  тормозной  клапан

Комбинированный  переключатель

Тяговое  устройство

Обогрев  воздухозаборника

Выключатель

Устанавливаемые  пользователем  аксессуары

Главный  выключатель  питания

Электронная  педаль  акселератора

Резервуар  для  омывающей  жидкости  для  лобового  стекла

Тяговое  устройство

Переворот  кабины

Соединение  ВОМ

Использование  контроллера

Устанавливаемые  пользователем  аксессуары

Соединение  блокировки  дифференциала

Сиденье

Электронный  впрыск  топлива,  EFI  (ECU)

Регулировка  рулевого  колеса

Моторный  тормоз
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Диапазон  регулировки:  40–130  кг.

Сиденье

Внимание:  Не  устанавливайте  значение  весов  менее  40  кг  или  более  130  кг.

Регулировка  сиденья

1.  Ручка  регулировки  сиденья  вперед  и  назад  2.  Переключатель  

впускного  клапана  пневматического  сиденья  3.  Ручка  

регулировки  передней  части  сиденья  4.  

Ручка  регулировки  задней  части  сиденья  5.  

Ручка  регулировки  спинки  сиденья

Вращайте  маховик  в  зависимости  от  дорожных  условий  и  веса  водителя.
Поверните  по  часовой  стрелке,  и  жесткость  уменьшится;  вращаются  против  часовой  стрелки,  
и  жесткость  увеличивается

Использование  контроллера
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Переместите  ручку  4  вверх,  и  спинка  сиденья  сможет  свободно  перемещаться  в  
нужное  угловое  положение.  Отпустите  ручку  и  убедитесь,  что  она  переместилась  
назад,  когда  спинка  сиденья  достигнет  желаемого  положения.

Пока  используется  одна  ручка,  угол  наклона  подушки  можно  изменить.

Ручки  регулировки  сиденья  вперед  и  назад

Сиденье  с  воздушной  подушкой  можно  регулировать  и  контролировать,  когда  переключатель  

давления  воздуха  открыт.

Внимание:  при  работе  вы  слегка  добавляете  начальную  силу  назад  к  спинке  
сиденья,  и  работа  будет  более  гибкой.  И  повредить  кресло  тоже  непросто.

Поднимите  ручку  1  вверх,  и  сиденье  можно  будет  свободно  перемещать  вперед  и  
назад.  Отпустите  ручку  и  заблокируйте  сиденье,  когда  сиденье  достигнет

Регулировка  высоты  и  регулировка  угла  наклона  подушки.

желаемую  позицию.

Управляя  ручкой  2  и  ручкой  3,  сиденье  становится  выше  (при  отсутствии  нагрузки  
водителя)  или  ниже.  (Если  на  нем  лежит  часть  или  весь  вес  водителя),  ослабьте  эти  
две  ручки,  чтобы  зафиксировать  сиденье  на  необходимой  высоте.

Регулировка  угла  подъема  спинки  сиденья

Использование  контроллера
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Использование  контроллера

  Необходимо  регулярно  проверять,  полностью  ли  затянуты  крепежные  винты  и  нет  ли  на  ремне  
безопасности  порезов  или  царапин.

Чтобы  отстегнуть  ремень  безопасности,  нажмите  красную  кнопку  на  пряжке  ремня,  и  металлический  
соединитель  выдвинется.  Ремень  безопасности  не  нужно  регулировать  вручную.  Он  автоматически  
подстроится  под  наиболее  подходящую  длину  для  водителя.  Если  не  совершать  резких  действий,  это  
может  обеспечить  максимальную  свободу  для  каждого  действия.  Этот  механизм  очень  чувствителен  к  
изменениям  баланса  автомобиля.  При  торможении,  резком  ускорении,  движении  в  гору  или  повороте  
он  может  заблокировать  ремень  безопасности.

  Ремень  безопасности  нельзя  перекручивать,  его  следует  располагать  как  можно  ниже.  Не  надевайте  
его  на  пояс,  чтобы  не  выскользнуть  из  ремня  безопасности.  Один  из  двух  рычагов  должен  
располагаться  над  ремнем  безопасности,  а  другой  –  под  ремнем  безопасности.

застежку,  и  она  зафиксируется  на  месте,  когда  вы  услышите  щелчок.

Внимание:  сиденье  автомобиля  не  предназначено  для  детей,  а  ремень  безопасности  подходит  только  
для  взрослых.

  Спинка  сиденья  должна  быть  зафиксирована  в  максимально  возможном  вертикальном  положении;  
положение  сиденья,  которое  влияет  на  нормальное  действие  ремня  безопасности,  представляет  
собой  риск,  поэтому  его  следует  избегать.

Чтобы  пристегнуть  ремень  безопасности,  возьмите  штекерный  разъем  и  вставьте  его  в
Ремень  безопасности  сиденья

  В  случае  аварии  ремень  безопасности  необходимо  заменить,  даже  если  на  первый  взгляд  
повреждений  нет.  Кроме  того,  ремень  безопасности  также  подлежит  замене  (ремень  безопасности  
должен  быть  установлен  на  СТО)  при  появлении  пореза  или  следов  износа.

Предупреждение:
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Если  вы  не  пристегнете  ремень  безопасности,  в  случае  аварии  возрастет  
риск  получения  травмы.

Использование  контроллера

  При  чистке  ремня  безопасности  промойте  его  вручную  нейтральным  
мылом,  ополосните  водой,  а  затем  высушите  в  прохладном  месте.  Не  
допускается  использовать  сильные  моющие  средства,  отбеливатели,  
красители  и  другие  химические  вещества,  которые  могут  ухудшить  
эксплуатационные  характеристики  волокна.  Не  мочите  валик,  
работоспособность  которого  можно  обеспечить  только  в  сухих  условиях.

  Не  допускается  проведение  модификаций,  которые  могут  ослабить  роль  
ремня  безопасности.

Внимание:  в  целях  вашей  безопасности  при  вождении  пристегивайте  
ремень  безопасности.
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Позиция

Предупреждение

Использование  контроллера

Тормоз

  Когда  прицеп  подсоединен

Вы  должны  убедиться,  что  ручка  находится  в  запертом  

положении,  когда  автомобиль  останавливается  и  тормозит.

Позиция

Ручной  тормозной  клапан

следующих  условиях:    Всякий  

раз,  когда  необходимо  остановить  автомобиль

Положение  тормоза

Отпуск  тормоза

к  трактору.

Во  избежание  серьезных  травм  во  время  

движения  необходимо  использовать  

стояночный  тормоз.
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Высоту  и  угол  наклона  рулевого  колеса  можно  регулировать  в  

соответствии  с  фигурой  водителя.

Переместите  его  в  положение  блокировки  в  противоположном  
направлении.

Предупреждение!

Убедитесь,  что  рулевое  колесо  зафиксировано.

Регулировка  рукоятки  управления  рулевого  колеса:

Опасность  несчастного  случая!

Исходное  положение  является  положением  блокировки;

Только  при  полной  остановке  автомобиля  
можно  проводить  работы,  а  также  
проверять  работу  запорного  механизма.

Отрегулируйте  ручку  в  удобное  положение  по  часовой  стрелке;

Регулировка  рулевого  колеса

Использование  контроллера
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1.  Ручка  регулировки  температуры  воздуха  (холодный  

и  теплый  ветер)  повернута  влево,  это  холодный  

ветер;  оно  направо,  и  дует  теплый  ветер  –

размораживание  лобового  стекла.

  Ножной  ветер

2.  Для  ручки  вентилятора  выберите  рабочую  

скорость  и  режим:  -  (0  передача)  

выключите:

  Обогрев  ног  и  лобового  стекла.

-  (1-2-3-4  передача)  ручное  управление:

  Обогрев  лобового  стекла.

  Фронтальный  ветер;

3.  Ручка  положения  воздуховыпускного  отверстия:

  Фронтальный  и  пеший  ветер

Использование  контроллера

1

Отопление  и  вентиляция

2 3
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особенно  полезно,  когда  снаружи  серьезно  загрязнено  

(в  очереди  транспортных  средств,  в  туннеле  и  т.  д.),  и  

когда  вы  хотите,  чтобы  кабина  прогревалась  быстрее.  
Так  что  это  не  так.

чрезмерное  использование  внутренней  циркуляционного  
воздуха  приведет  к  загрязнению  воздуха  в  кабине  и

рекомендуется  использовать  его  слишком  долго,  

особенно  если  вы  не  один  в  автомобиле.  Не  используйте  
эту  функцию  в

4

Использование  контроллера

дождливый/холодный  день,  потому  что  это  значительно  

увеличит  туман  на  окне.

заставить  влагу  появиться  на  окне.

4.  Переключатель  внутренней  циркуляции  воздуха:

Нажатие  этого  переключателя  означает  
внутреннюю  циркуляцию  кабины.

В  этом  случае  внутренний  циркуляционный  
переключатель  должен  быть  замкнут.  Эта  функция

Предотвратить  приток  наружного  воздуха.
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Нажатие  этой  кнопки  означает,  что  система  кондиционирования  находится  

в  открытом  состоянии.

5.  Система  кондиционирования  воздуха

Использование  контроллера

Зимой  систему  нужно  запускать  не  реже  одного  раза  в  месяц  и  каждый  на  

10  минут.

имеетСистема  кондиционирования  воздуха  с  осушающим  эффектом.  

Если  вы  хотите  предотвратить  туман,  рекомендуется  использовать  

кондиционер.

Не  прикасайтесь  к  трубопроводам  системы  

кондиционирования  наугад,  иначе  вы  рискуете  получить  

травму:  поскольку  хладагент  находится  под  давлением,  

при  его  распылении  и  попадании  на  кожу  вы  можете  

получить  обморожение.
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Использование  контроллера

1.  Переключатель  звукового  сигнала

Нажмите  кнопку  звукового  сигнала  на  рулевом  колесе.

Нажмите  рычаг  управления  вперед,  и  правая  рулевая  лампа  загорится  ярко;  нажмите  рычаг  назад,  и  левая  рулевая  лампа  загорится  ярко.  Эта  

лампа  не  горит,  когда  рычаг  находится  в  среднем  положении.

для  подключения  (воздушного  или  электрического)

4.  Выключатель  света

2.  Выключатель  света

Когда  переключатель  света  не  разомкнут  (в  положении  «Выкл.»),  поднимите  рычаг  управления  вверх  до  1  верхней  передачи,  и  дальний  свет  

станет  ярким.  При  расслаблении  он  автоматически  возвращается  в  среднее  положение  и  дальний  свет  гаснет.

.  Когда    указывает  на  передачу  ВЫКЛ,Поверните  переключатель  освещения  левого  комбинированного  переключателя,  

чтобы  закрыть  все  фонари.

Когда  переключатель  света  открыт  для  передачи,  поднимите  рычаг  вверх  до  1  верхней  передачи,  и  дальний  свет  станет  ярким.  При  

расслаблении  он  автоматически  возвращается  в  среднее  положение  и  дальний  свет  гаснет.

Поверните  переключатель  освещения  левого  комбинированного  переключателя.  Когда    указывает  на  передний  и  задний  

фонарик,  лампа  освещения  приборов  и  переключателей  загорается  ярко;

Когда  рычаг  поднят  на  2  верхнюю  передачу,  происходит  переключение  света  (ближний  свет    дальний  свет).

Когда  переключатель  освещения  разомкнут  на  передачу,  1-я  передача  —  это  дальний  свет,  а  2-я  передача  —  ближний  свет.  Когда  рычаг  поднят  

на  1  верхнюю  передачу,  дальний  свет  горит  ярко.

Поверните  переключатель  освещения  левого  комбинированного  переключателя.  Когда    указывает  на  передачу,  фара,  передний  и  задний  

фонарик,  лампа  освещения  приборов  и  переключателя  становятся  яркими;

При  расслаблении  он  автоматически  возвращается  в  среднее  положение  и  дальний  свет  гаснет.  Когда  рычаг  поднят  на  2  верхнюю  передачу,  

включается  дальний  свет.  Поднимите  снова,  и  он  станет  ближним  светом.  Несколько  раз  поднимайте  и  ослабляйте,  учитывая  попеременный  

сигнал  встречи  и  обгона  дальним  и  ближним  светом.

Левый  комбинированный  переключатель

механизм,
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Использование  контроллера

1.  Выключатель  аварийной  сигнализации

Поднимите  рычаг  управления,  включите  аварийную  сигнализацию,  и  все  рулевые  огни  автомобиля  начнут  мигать.

Передачу  трансмиссии  следует  выбирать  в  зависимости  

от  скорости,  нагрузки,  кривизны  и  наклона  дороги.  Его  

следует  использовать  вместе  с  педалью  тормоза  для  

замедления  и  торможения,  обеспечивая  безопасность  

движения  автомобиля.

2.  Выключатель  горного  тормоза

Внимание:

Выключатель  выхлопного  тормоза  двигателя  замыкается,  когда  рабочий  рычаг  нажимается  вперед,  на  электрический  электромагнитный  

клапан  выхлопного  тормоза  подается  питание  и  происходит  торможение  выхлопным  двигателем.

правого  комбинированного  переключателя,    указывает  на  передачу  ВЫКЛ,  а  кнопка

Для  замедления  на  ровной  и  прямой  дороге  необходимо  переключить  коробку  передач  на  соответствующую  передачу  (в  соответствии  с  

массой  и  уклоном  груза  автомобиля,  скоростью,  состоянием  и  кривизной  дороги)  и  попытаться  использовать  ее  вместе  с  тормозом  автомобиля.  

Наблюдайте  за  скоростью  вращения  двигателя  и  скоростью  автомобиля  в  любой  момент  во  время  движения,  чтобы  предотвратить  любые  

неисправности,  возникающие  из-за  превышения  оборотов  двигателя.  При  использовании  торможения  выхлопом  не  допускается  выжимать  

сцепление  и  разъединять  его.  И  оставлять  коробку  передач  в  нейтральном  положении  нельзя;  в  противном  случае  это  приведет  к  несчастным  

случаям.

Функция  выключателя  горного  тормоза  используется  для  замедления  движения  на  ровной  и  прямой  дороге.

правого  комбинированного  переключателя    указывает  на  передачу  INT,  а

3.  Переключатель  стеклоочистителя

правого  комбинированного  переключателя,    указывает  на  передачу  LO,  а

4.  Переключатель  распыления  воды.

Поверните  переключатель  стеклоочистителей.  

Стеклоочиститель  не  работает;  

Поверните  переключатель  стеклоочистителей.  

Стеклоочистители  срабатывают  через  определенные  

промежутки  времени;  Поверните  переключатель  

стеклоочистителей.  Стеклоочиститель  работает  на  низкой  скорости;

Нажмите  на  переключатель  распыления  воды,  двигатель  распылителя  воды  сработает,  омывая  лобовое  стекло,  а  дворники  при  этом  протирают  

3-5  раз.

Правый  комбинированный  переключатель

Поверните  переключатель  стеклоочистителя  правого  комбинированного  переключателя,  укажет  на  высшую  передачу,  и  стеклоочиститель  

начнет  работать  на  высокой  скорости;

,

Моторный  тормоз  является  вспомогательной  функцией  
замедления  автомобиля,  но  не  функцией  торможения  

автомобиля.
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Бачок  1  расположен  с  правой  стороны  передней  крышки  кабины.  Рекомендуется  

использовать  смесь  незамерзающего  моющего  средства  и  воды.

Использование  контроллера

1

Бачок  омывателя  лобового  стекла
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Использование  контроллера

Переворот  кабины
Риск  несчастного  случая!

Перед  кабиной:

А.  Тип  руководства:

  Оставьте  кран  стояночного  тормоза  в  положении  торможения,  коробку  передач  в  нейтральном  положении.

Переверните  и  вставьте  встряхивающий  стержень  в  отверстие  масляного  насоса.  Встряхните  стержень  вверх  и  вниз,  и  

давление  масла  автоматически  откроет  замок  кабины.  После  того  как  крюк  замка  кабины  отделится  от  неподвижной  балки,  

продолжайте  трясти  стержень  до  тех  пор,  пока  кабина  не  перевернется  до  верхней  точки  упора.  Кабину  медленно  

переворачивают  до  предельного  натяжения  ремня  за  счет  демпфирования  подъемного  цилиндра.

положение  и  остановите  двигатель.

Б.  Электрический  тип:

  Оставьте  достаточно  места  и  зоны  активности  перед  кабиной.

Закройте  переключатель  управления  источником  питания,  переведите  ключевой  переключатель  в  положение  «ВКЛ»,  

нажмите  кнопку  электрического  масляного  насоса,  и  давление  масла  автоматически  заблокирует  кабину.

  Вынесите  из  кабины  все  незакрепленные  или  тяжелые  предметы.

  Откройте  переднюю  крышку  кабины,  чтобы  избежать  столкновения  с  бампером.

открыть.  После  того  как  крюк  замка  кабины  отделится  от  неподвижной  балки,  продолжайте  поднимать  кабину  до  тех  пор,  

пока  она  не  перевернется  до  верхней  точки  упора.  Кабину  медленно  переворачивают  до  предельного  натяжения  ремня  за  

счет  демпфирования  подъемного  цилиндра.

C.  Подъемный  цилиндр  с  ручным  замком:  

ручка  разблокирующей  конструкции  находится  в  положении  «запирания».  При  этом  стопорный  язычок  и  страховочная  

стойка  стопорной  конструкции  подъемного  цилиндра  должны  полностью  соприкасаться,  чтобы  предотвратить  падение  

кабины  из-за  внутренней  утечки  подъемного  цилиндра  и  выхода  из  строя  гидравлического  регулирующего  клапана.

  Запрещается  оставлять  кабину  в  любом  промежуточном  положении,  кабину  необходимо  перевернуть  на  месте,  чтобы  

ремень  при  перевороте  кабины  был  натянут.

При  неисправности  гидросистемы  необходимо  разблокировать  запорный  механизм  кабины,  а  затем  перевернуть  ее  (при  

использовании  крана).

  Убедитесь,  что  дверь  закрыта.
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Если  дверь  кабины  необходимо  
открыть,  когда  кабина  перевернута,  
вес  двери  не  должен  восприниматься  
ремнем  или  петлей.

При  перевороте:

  Возьмите  в  кабину  все  незакрепленные  
или  тяжелые  предметы  и  откройте  переднюю  
крышку.    

Оставьте  достаточно  места  и  зоны  активности  
перед  кабиной.

Кабину  необходимо  перевернуть  вниз  и  при  
переворачивании  кабины  она  не  может  
оставаться  в  каком-либо  другом  положении.

Риск  несчастного  случая!

Электрический  опрокидывание  кабины

Использование  контроллера

Перед  кабиной:

Риск  травмирования:
Убедитесь,  что  во  время  переворота  
перед  кабиной  никого  нет.

  Включите  стояночный  тормоз  и  оставьте  
кран  ручного  тормоза  в  состоянии  торможения.

  Переведите  коробку  передач  в  нейтральное  

положение  и  заглушите  двигатель.
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  Нажимайте  кнопку  до  тех  пор,  пока  кабина  полностью  не  упадет.    Убедитесь,  что  

контрольная  лампа  опрокидывания  кабины  на  приборной  панели  не  горит.

  Переведите  ручку  в  закрытое  положение.    Как  и  при  

опрокидывании  кабины,  используйте  рычаг  до  тех  пор,  пока  кабина  полностью  не  упадет.

Использование  контроллера

Модель  автомобиля  с  электроприводом  переворачивания  кабины

  Переведите  ручку  в  закрытое  положение.

  Убедитесь,  что  контрольная  лампа  опрокидывания  кабины  на  приборной  панели  не  горит.

Падение  кабины
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После  окончания  работы  рычаг  
управления  следует  установить  в  
фиксированное  положение  до  
следующего  переворота.

В  условиях  опрокидывания  кабины  
и  при  необходимости  запуска  
двигателя  автомобиль  должен  
находиться  на  нейтральной  
передаче,  а  кран  ручного  тормоза  
–  в  положении  торможения.

Использование  контроллера

Когда  двигатель  работает,  будьте  
осторожны,  чтобы  не  получить  травму  
от  вращающихся  частей;
Обратите  внимание  на  свой  шарф,  
галстук,  накидку  или  свободную  
одежду  и  убедитесь,  что  вращающиеся  
части  не  могут  их  обернуть.

Когда  кабина  переворачивается,  
детали  двигателя  очень  горячие,  
будьте  осторожны,  чтобы  не  обжечься;

Риск  травмирования:
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ВОМ  должен  быть  подключен  на  холостом  ходу  двигателя.

Этапы  подключения  ВОМ:

6  Отпустите  сцепление,  чтобы  включить  его;

1.  Оставьте  рычаг  переключения  передач  в  нейтральном  положении  в  зоне  высокой  передачи;

Этапы  отключения  ВОМ:

2.  Потяните  кран  ручного  тормоза,  переводя  стояночный  тормоз  в  состояние  торможения;

1  Нажмите  на  сцепление,  чтобы  оно  полностью  разъединилось;

4  Нажмите  переключатель  PTO;

3  Нажмите  на  сцепление,  полностью  разъединив  его;

2.  Выключите  переключатель  РТО;

5  Переведите  рычаг  переключения  передач  в  зону  пониженной  передачи  и  в  определенное

3.  Переведите  рычаг  переключения  передач  в  нейтральное  положение;

4  Отпустите  сцепление,  чтобы  включить  его;

Вы  должны  убедиться,  что  механизм  отбора  мощности  полностью  отсоединен,  а  подъемный  

масляный  насос  находится  в  нерабочем  состоянии,  чтобы  предотвратить  несчастные  случаи  во  

время  работы  самосвала.

механизм;

Самосвальное  устройство

Операционные  вопросы

https://www.besttruckmanuals.com/
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ВОМ  состоит  из  ведущей  шестерни,  муфты  
(опционально)  и  выходного  соединительного  
механизма.

ВОМ  со  сцеплением  (опция)  подключается  к  
постоянной  вентиляционной  линии,  чтобы  
обеспечить  одновременную  работу  двигателя  
и  ВОМ.

ВОМ  без  сцепления  приводится  в  движение  
напрямую  от  шестерни.

ВОМ  двигателя  приводится  в  движение  непосредственно  
зубчатым  колесом;
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Предупреждение
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При  включении  блокировки  дифференциала  контрольная  лампа  на  панели  приборов  загорается  ярким  

светом.

остановиться  стабильно.

Внимание!  Блокировку  дифференциала  можно  использовать  только  при  прямолинейном  движении  по  

грязной  и  мокрой  скользкой  дороге.  Для  обеспечения  нормальной  работы  обратите  внимание  на  

следующее:

Если  блокировку  дифференциала  не  удается  сразу  оторвать,  необходимо  изменить  направление  

движения,  чтобы  устранить  силу  зацепления  зубьев  блокировки.

2.2  Слегка  нажмите  на  педаль  акселератора.

2  Эту  операцию  следует  выполнять  осторожно.  Запрещено  использовать  при  обычной  езде  и  в  поворотах!

1  Блокировка  дифференциала  не  включается  до  тех  пор,  пока  автомобиль  не  остановится  устойчиво.

Шарнир  блокировки  дифференциала

Когда  автомобиль  проехал  по  грязному  мокрому  скользкому  асфальту,  следует  обратить  внимание  на:

Блокировка  дифференциалов  между  осями  колес  на  средней  и  задней  оси  управляется  пневматически  с  

помощью  переключателя  блокировки  дифференциала.

Использование  контроллера

2.1  Дифференциальный  переключатель  колесной  оси  замыкается,  когда  автомобиль

2.3  Перезапустите  движение.
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Полиморфный  переключатель:

Использование  контроллера

Риск  аварии:  при  включении  блокировки  дифференциала  эффективность  управления  
автомобилем  будет  сильно  нарушена  и  даже  приведет  к  повреждению  ведущего  моста.

Внимание:  в  зависимости  от  нагрузки  на  транспортное  средство  и  дорожных  условий  
разумно  используйте  переключатель,  в  противном  случае  не  удастся  
достичь  эффекта  экономии  топлива.

  При  холостом  повороте  колес  в  сторону  не  допускается  включение  блокировки  
дифференциала.  При  включенной  блокировке  дифференциала  нельзя  ездить  по  хорошей  
дороге  или  булыжнику,  поскольку  это  может  серьезно  повредить  приводной  механизм  
коробки  передач.

Двигатель  CURSOR9  переходит  в  режим  полунагрузки  и  холостого  хода,  максимальная  
скорость  вращения  двигателя  составляет  1900  об/мин.

  Если  на  грязной  или  мокрой  скользкой  дороге  не  включена  блокировка  дифференциала,  
нельзя  поворачивать  колесо  на  холостом  ходу.  Это  приведет  к  повреждению  средней  и  
задней  оси  и  шины  (даже  на  несколько  секунд,  это  тоже  недопустимо).

В  зависимости  от  различной  нагрузки  автомобиля  использование  этого  
переключателя  может  изменить  мощность  двигателя  для  экономии  топлива.  В  
условиях,  когда  двигатель  не  запускается,  откройте  ключ  зажигания,  нажмите  
полиморфный  переключатель  вверх,  и  двигатель  перейдет  в  режим  полузагрузки;  
нажмите  переключатель  вниз,  и  двигатель  перейдет  в  режим  холостого  хода;  
переключатель  в  среднем  положении  –  это  обычный  режим  перезарядки.
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Весь  жгут  проводов  
автомобиля

На  ЭБУ  имеется  три  разъема,  соответственно,  

жгут  проводов  датчика  двигателя,  жгут  проводов  

топливных  форсунок  и  весь  автомобиль.

Использование  контроллера

жгут  проводов.

Жгут  проводов  
топливной  форсунки

ЭБУ  двигателя  с  системой  Common  Rail  высокого  

давления  использует  систему  Common  Rail  с  

электронным  управлением  BOSCH  и  установлен  

на  корпусе  двигателя.

Жгут  проводов  
датчика
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Система  впрыска
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переключатель  замкнут.

Переключатель  также  является  выключателем  питания  ЭБУ.

Использование  контроллера

Выключите  ключ  зажигания,  и  двигатель  заглушится.

ЭБУ  будет  в  рабочем  состоянии  после

При  выключенном  двигателе  питание  ЭБУ  должно  сохраняться  не  

менее  1-2  минут  для  записи  данных  ездового  цикла  (пробег,  расход  

топлива  и  другие  сигналы)  в  память  ЭБУ.

Ключ  зажигания
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ф.  Начинайте  нагрев  после  завершения  запуска  (на  этот  раз  индикатор  предварительного  
нагрева  не  горит  ярко).

Обогрев

Использование  контроллера

е.  Запускать

после  старта.  Водитель  не  может  ощутить  последний  процесс.  Разная  температура  
окружающей  среды  требует  разного  времени  нагрева.  Предварительный  нагрев  обычно  
занимает  не  более  1  минуты,  а  последующий  нагрев  занимает  больше  времени,  обычно  
в  течение  2  минут  (при  -10  ℃).

По  сути,  прогрев  при  холодном  запуске  делится  на  два  процесса:  «предварительный  
прогрев»  перед  запуском  и  «последующий  прогрев».

д.  Индикатор  предварительного  нагрева  гаснет

б.  Индикатор  предварительного  нагрева  загорится  ярким  светом,  и  начнется  
предварительный  нагрев;

ЭБУ  определяет  температуру  окружающей  среды  с  помощью  датчика  температуры  на  
двигателе.  Предварительно  нагрейте  температуру  на  входе  для  холодного  запуска,  
нагревая  решетку  воздухозаборника.

Внимание:  подогрев  воздухозаборника  работает  при  температуре  ниже  нуля  градусов.

в.  Индикатор  предварительного  прогрева  мигает:  предварительный  прогрев  
заканчивается,  ждем  начала;  Во  время  процесса  ожидания  вышеуказанный  индикатор  
мигнет  3  раза  (указывая  на  возможность  запуска).

а.  Включите  I  передачу  ключевого  выключателя;

Если  двигатель  запускается  в  период,  когда  лампа  холодного  запуска  горит  или  
мигает,  процесс  нагрева  должен  быть  немедленно  прерван.

Входной  обогрев
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Электронная  педаль  акселератора

Использование  контроллера

В  случае  неисправности  двигатель  перейдет  в  режим  отказа,  

сохранит  скорость  вращения  на  холостом  ходу,  и  расширенная  
функция  не  сможет  быть  реализована.

Педаль  акселератора  является  ключевой  частью  

электронной  системы  управления  и  передает  сигнал  в  ЭБУ.  Если  
ускоритель  и  линия  имеют
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Соединение  между  основным  автомобилем  и  прицепом

2.3  Вытяните  ручку  2  седла  до  тех  пор,  пока  ее  установочный  паз  не  зафиксирует  корпус  седла.  
На  этот  раз  клин  и  крючок  замка  разделены.

1.  Подключение:

Продвиньте  прицеп  вперед,  стопорный  крюк  повернется,  ослабит  тяговый  штифт  и,  
наконец,  отделится.  Если  вы  отсоединены  от  прицепа  на  долгое  время,  переустановите  
ручку  седла.

1.1  Зафиксируйте  полуприцеп  и  убедитесь,  что  колесо  не  катится.

Соображения

1.3  Отведите  прицеп  назад  для  стыковки,  вставив  тяговый  штифт  в  устье  стопорного  крюка  и  
тем  самым  способствуя  вращению  стопорного  крюка;  при  этом  клин  автоматически  
фиксирует  крючок  замка,  а  ручка  2  возвращается  в  исходное  положение  замка  по  
натяжению  пружины,  что  свидетельствует  о  правильности  стыковки.

1.2  Поднимите  ручку  1  и  сожмите  стопорную  пружину;  вставьте  ручку  2  в  длинное  отверстие  
верхней  части,  потяните  ее  наружу,  а  затем  отпустите,  чтобы  вернуться  в  длинное  
отверстие.

1.  При  подсоединении  тормозных  магистралей  прицепа  и  электрических  проводов  следует  
следить  за  тем,  чтобы  они  не  были  пережаты,  перекручены  или  не  трелись  при  повороте  или  
подпрыгивании  автомобиля.

1.4  В  первую  очередь  подсоедините  разъемы  (желтые)  линий  управления;  во-вторых,  
подсоедините  разъемы  для  накачивания  (красные);  в-третьих,  подключите  семижильные  
кабели.

2.  При  соединении  линий  прицеп  подключается  в  виде  красного  с  красным  и  желтого  с  
желтым.  После  подключения  рукоятку  переключателя  отделения  прицепа  следует  перевести  в  
положение  подключения.

Использование  контроллера

2.  Разделение
2.1  Хорошо  зафиксируйте  и  поддержите  полуприцеп  и  убедитесь,  что  колесо  не  катится.
2.2  Линии  инфляции  (красные)  должны  быть  разделены;  отделите  линии  управления  (желтые)  

и  отсоедините  семижильные  кабели.
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(например,  проверка  прочности).

Аксессуары,  установленные  пользователем

  Будьте  осторожны  при  установке  аксессуаров  (с  использованием  отвертки,  

армированных  предметов  и  т.п.).  Не  допускается  необратимое  повреждение  красочного  

слоя.

Любая  модификация,  не  соответствующая  руководству,  должна  быть  одобрена  компанией  

SIH.  Любое  несоблюдение  вышеуказанных  положений  приведет  к  автоматическому  

прекращению  гарантийного  срока,  и  вы  будете  нести  полную  ответственность  за  

последствия.

При  сборке  аксессуаров,  дополнительных  деталей  или  изменении  конструкции  

автомобиля  необходимо  строго  соблюдать  Руководство  по  модификации  SAIC  IVECO  

HONGYAN  Commercial  Vehicle  Co.,  Ltd.

Сервисная  сеть  SIH  предоставляет  высококачественную  серийную  продукцию;  

пожалуйста,  следуйте  следующим  рекомендациям:

  Если  вы  хотите  сверлить  раму  автомобиля,  кабину  и  другие  кабины  (например,  

радиоантенну,  установленную  снаружи  кабины),  вам  следует  нанести  антикоррозийную  

краску  на  соответствующие  участки,  чтобы  предотвратить  коррозию  ржавчины,  а  также  

получить  согласие  компании  SIH.

Использование  контроллера
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Мобильные  телефоны  и  другие  радиопередатчики  (например,  радиопередатчики)  
нельзя  использовать  в  автомобиле,  если  вы  не  используете  антенну,  установленную  
снаружи  автомобиля.  Если  вы  используете  в  кабине  мобильный  телефон,  передатчик  
CB  или  подобные  устройства  (и  без  установки  внешней  антенны),  он  будет  создавать  
радиочастотное  электромагнитное  поле  в  кабине,  и  оно  может  быть  усилено  за  счет  
резонансного  эффекта  в  кабине,  что  недопустимо.  не  только  создает  потенциальную  
опасность  для  здоровья  человеческого  организма,  но  и  влияет  на  нормальную  
работу  различных  блоков  управления  двигателем,  антиблокировочной  системы  
тормозов  и  ряда  электронных  систем  автомобиля.  Это  может  повлиять  на  
нормальную  работу  автомобиля  и  поставить  под  угрозу  вашу  безопасность.

Наклеенное  вещество  (декоративная  полоса)

Кроме  того,  под  воздействием  кузовного  щита  передаточная  эффективность  
оборудования  этого  типа  снизится.

Запрещается  устанавливать  дополнительное  электрическое  и  электронное  
оборудование,  не  предоставленное  или  не  одобренное  компанией  SIH  (т.  е.  
радиосистему  любительского  радио  с  мощностью  более  5  Вт,  иначе  она  будет  
создавать  магнитный  шум  или  помехи).

Установить  дополнительное  электрооборудование

Не  разрешается  использовать  режущие  инструменты  (например,  лезвие,  резак  и  т.  
д.)  для  удаления  или  добавления  декоративных  полос,  поскольку  это  приведет  к  
серьезным  царапинам  на  красочном  слое  и,  как  следствие,  к  более  ранней  коррозии.

Радиопередатчики  и  мобильные  телефоны

Использование  контроллера
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Экономия  вождения

Остановка  двигателя

Антиблокировочная  тормозная  система  (АБС)

Использование  трансмиссии

Экономичное  и  экологическое  вождение

Использование  зимой

Использование  стояночного  тормоза

Система  последующей  обработки  (опция,  применима  к

Стандарт  выбросов  Европы  IV)

Запуск  двигателя

Чтобы  добиться  наилучших  характеристик  автомобиля  и  продлить  его  

безаварийный  срок  службы,  в  процессе  вождения  в  течение  первого  месяца  избегайте,  

насколько  это  возможно,  достижения  двигателем  максимальной  скорости.

В  этом  разделе  представлены  соответствующие  положения  для  следующих  

операций:

Вскрытие  автомобиля  перед  поездкой

Тормозная  (выхлопная)  работа  двигателя

Запуск  и  сохранение

https://www.besttruckmanuals.com/
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Перед  запуском  автомобиля

  Отрегулируйте  сиденье,  рулевое  колесо  и  зеркало  заднего  вида  так,  чтобы

  Проверьте  правильность  нагрузки.

водители  ездят  в  правильном  положении.

  Наконец  проверьте,  снят  ли  кран  ручного  тормоза;  проверять

  Проверьте,  нет  ли  препятствий,  мешающих  ходу  педали.

срабатывает  ли  сигнал  сигнальной  лампы  приборной  панели

  Проверить  исправность  наружных  фонарей  автомобиля;  если

  Проверьте  техническое  состояние  громкоговорителя.

обычно.  Во  избежание  случайного  скольжения  автомобиля  сначала

При  необходимости  очистите  все  лампы  освещения.

нажмите  на  педаль  тормоза,  а  затем  снимите  стояночный  тормоз.

  Правильно  пристегните  ремень  безопасности.

Запуск  и  вождение

  Проверьте,  соответствует  ли  угол  освещения  света  фар.

правильно,  особенно  для  вождения  в  ночное  время.

  Проверьте,  нет  ли  в  автомобиле  утечек  масла  или  другой  жидкости.
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В  процессе  вождения

  При  вождении  на  дальние  расстояния  водитель  должен  иметь  хорошее  психическое  состояние  и  

вести  вождение  в  соответствии  с  соответствующими  правилами  отдела  управления  дорожным  

движением.

регулярно.

  Чрезвычайно  опасно  употребление  алкоголя,  анестетиков  и  некоторых  других  препаратов.  Если  вы  

были  в  нетрезвом  состоянии,  вам  не  разрешается  управлять  транспортным  средством.

  Не  пользуйтесь  мобильным  телефоном  во  время  вождения.

  Нежирные  продукты,  которые  легко  перевариваются,  помогают  дайверу  быстро

  Часто  регулируйте  систему  отопления,  вентиляции  или  кондиционирования  воздуха.

  При  движении  по  шоссе  следует  соблюдать  осторожность;  иными  словами,  вы  сможете  предвидеть  

плохое  или  неосторожное  поведение  других  водителей,  следить  за  скоростным  режимом  и  ездить  

по  полосе  движения.

разум;  водитель  должен  сосредоточиться  и  вести  машину  безопасно.

Система  вентиляции  салона  автомобиля.

  При  изменении  направления  следует  открывать  указатель  поворота.

  Не  опускайтесь  ниже  нейтрального  положения.

  При  повороте  рулевого  колеса  в  максимальное  положение  запрещается  продолжать  поворот  во  

избежание  повреждения  системы  рулевого  управления.

Запуск  и  вождение

  Вы  должны  соблюдать  безопасную  разницу  с  другими  транспортными  средствами.  Расстояние  должно  

быть  подтверждено  в  зависимости  от  скорости  транспортного  средства,  климата,  дорожного  движения  и  
состояния  дороги.

  Когда  машина  не  используется,  не  кладите  ногу  на  педаль  сцепления,  так  как  привычка  приведет  к  

преждевременному  износу  соответствующих  деталей.

  Вам  следует  избегать  длительного  непрерывного  вождения  и  организовать  парковку  для  отдыха.
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В  процессе  вождения

  При  движении  под  уклон  блокировка,  смещающаяся  под  нейтральное  положение,

  Выбрасывание  окурка  и  других  подобных  горючих  материалов  из  окна  автомобиля  может  стать  серьезной  

опасностью  для  пешехода,  другого  транспортного  средства,  окружающей  среды,  загруженного  груза  и  самого  
транспортного  средства.

запрещенный.

При  парковке

Торможение  двигателем  в  этом  случае  невозможно.  Поэтому  для  достижения  торможения  требуется  нажатие  

педали  тормоза.  Во  время  длительного  движения  под  гору,  проехав  определенное  расстояние,  припаркуйте  

автомобиль  в  зоне  безопасности  на  обочине  дороги  (допустимое  парковочное  место)  для  отдыха,  чтобы  

барабанный  тормоз  продолжал  работать  после  падения  температуры.

При  парковке  выполните  следующие  операции:

  Если  парковка  разрешена  из-за  неисправности,  припаркуйте  автомобиль  в  безопасной  зоне  на  обочине  дороги.

  Выключение  двигателя.

Во  избежание  перегрева  тормозов  используйте  торможение  двигателем  при  переключении  на  пониженную  
передачу.

Включите  лампу  аварийной  сигнализации  и  разместите  предупреждающие  знаки  в  виде  красного  треугольника  на  

соответствующем  безопасном  расстоянии,  чтобы  подсказать  другим  транспортным  средствам.

  Переведите  кран  ручного  тормоза  в  состояние  торможения.

  При  парковке  установите  рычаг  переключения  передач  в  нейтральное  положение  области  пониженной  

передачи.  Если  автомобиль  припаркован  на  пандусе,  клиновой  блок  должен  быть  закреплен  в  колесе,  чтобы  

предотвратить  падение  автомобиля.

Соблюдайте  действующие  правила  дорожного  движения.

  После  остановки  двигателя  оставьте  ключ  зажигания  в  положении  LOCK,  опасаясь  63

  Не  наклеивайте  на  окна  автомобиля  узоры  или  другие  наклейки,  так  как  они

ненужный  расход  тока  для  разрядки  аккумулятора.

может  отвлекать  ваше  внимание  и  влиять  на  ваше  зрение.

Безопасное  вождение
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Безопасное  вождение

Вождение  в  ночное  время

  Будьте  особенно  осторожны  при  вождении  в  ночное  время,  особенно  на  дороге  без  света.  Вы  должны  снизить  скорость  

движения  транспортного  средства  в  зависимости  от  дорожных  условий  и  освещения  транспортного  средства.

Вождение  в  дождливую,  туманную  и  снежную  погоду

  При  движении  в  ночное  время  необходимо  соблюдать  большую  дистанцию  между  автомобилями.  Когда  ты  просто  видишь

  Если  дорога  скользкая,  это  значительно  уменьшит  силу  сцепления  между  колесом  и  поверхностью  дороги,  увеличив  

тормозной  путь  и  уменьшив  устойчивость  рулевого  управления,  поэтому  вам  следует  снизить  скорость  автомобиля  и  

сохранять  большую  дистанцию  до  автомобиля,  идущего  перед  вами. .

свет,  на  самом  деле  сложно  определить  скорость  автомобиля.

  Поскольку  видимость  во  время  сильного  дождя  и  сильного  тумана  ухудшается,  даже  в  дневное  время  вам  все  равно  следует  

включать  ближний  свет,  чтобы  улучшить  обзор  в  соответствии  с  местными  действующими  правилами.

опасен  для  вас,  других  транспортных  средств  и  пешеходов.

  Не  ездите  на  высокой  скорости  по  лужам  или  дорожному  покрытию  со  скопившейся  водой.

  Когда  вы  почувствуете  сонливость,  вам  следует  остановиться  для  отдыха.  Если  вы  ездите  в  состоянии  усталости,  это  очень

  Вы  можете  использовать  дальний  свет  только  за  пределами  городов  и  поселков  и  если  вы  уверены,  что

Водяное  скольжение  может  привести  к  потере  контроля  над  автомобилем.  Вам  лучше  использовать  метод  торможения  

двигателем  (выхлопом),  чтобы  избежать  экстренного  торможения.

  Если  наружная  видимость  автомобиля  ухудшается,  регулятор  вентиляции  необходимо  отрегулировать  в  соответствии  с  

описаниями  в  соответствующих  разделах,  чтобы  обеспечить  эффективное  противотуманное  воздействие.

не  беспокоить  других  водителей.

демонтаж  стекла  автомобиля.

  При  встрече  с  другими  транспортными  средствами  необходимо  снизить  скорость  даже  при  остановке  и  выключить  повышенную  передачу.
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луч  в  соответствии  с  условием  безопасности.
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Безопасное  вождение

  Перед  запуском  автомобиля  проверьте  состояние  скребка  стеклоочистителя.  Если  температура  опускается  ниже  

0 С  или  идет  снег,  проверьте,  наклеен  ли  скребок  стеклоочистителя  на  лобовое  стекло.
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  Будьте  особенно  осторожны  при  движении  в  туманную  погоду,  снижайте  скорость

  Не  двигайтесь  на  высокой  и  постоянной  скорости  в  течение  длительного  времени,  особенно  по

и  избегать  явления  обгона,  насколько  это  возможно.

ухабистая  дорога.

  Убедитесь,  что  чистящая  жидкость  в  омывателе  ветрового  стекла  не  замерзает  и  не  содержит  накипи.

  Проверьте  правильность  положения  колеса.

Шина

  В  холодном  климате  вы  можете  столкнуться  с  участком  дороги  с  ледяным  покрытием.  Это  может  быть  связано  с  тем,  

что  солнечного  света  недостаточно  и  он  закрыт  тенью  деревьев  или  камней.

  Избегайте  сильных  столкновений  с  обеих  сторон  шины  (например,  во  время

Для  достижения  максимального  комфорта  и  безопасности  при  вождении  и  обеспечения  длительного

стоянка).

  Ни  в  коем  случае  не  блокируйте  вентиль  шины.

В  течение  срока  службы  шины  рекомендуется  соблюдать  следующие  характеристики:

  Не  вставляйте  никакие  инструменты  между  ободом  и  шиной.

  Несмотря  на  то,  что  характеристики  автомобиля  позволяют  вам  совершить  резкий  поворот,  вам  все  равно  будет  

предложено  снизить  скорость  перед  резким  поворотом.

  В  случае  деформации  замените  обод.

  Максимально  избегайте  экстренного  торможения  или  резкого  ускорения.

  В  случае  ненормального  спуска  шины  проверьте  и  замените  шину.
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Безопасное  вождение

  Давление  в  шинах  включает  давление  в  запасном  колесе,  при  этом  воздухозаборник

в  соответствии  с  калиброванным  номинальным  значением  давления.

  Цепь  противоскольжения  разрешается  использовать  только  на  шине  ведущего  колеса.    Во  

избежание  повреждения  шины  не  используйте  цепь  противоскольжения  для  передвижения  по

  Не  используйте  утилизированную  шину,  шину  неизвестного  происхождения  или  старую  шину.

дорога  без  льда  и  снега.

  Не  добавляйте  камеру  к  вакуумной  шине.

  После  того,  как  он  будет  оснащен  цепью  противоскольжения,  вам  следует  двигаться  на  умеренной  скорости,  избегая

  Регулярно  проверяйте  глубину  рисунка  протектора  и  соблюдайте  предписания  по  минимальному  предельному  значению.  

Шины  некоторых  других  типов  оснащены  индикатором  износа.  Как  только  вы  увидите  индикатор  износа  на  протекторе,  

шину  следует  заменить.  Износ  рисунка  протектора  увеличивает  опасность  скольжения.

  Не  оставляйте  автомобиль  на  дороге  со  ступеньками  или  на  другой  неровной  дороге  в  течение  длительного  времени.

любую  вогнутую  яму  и  нельзя  ездить  по  дороге  со  ступеньками  или  камнями.

  Регулярно  проверяйте,  имеет  ли  рисунок  протектора  явления  неравномерного  износа.

  Цепь  противоскольжения  другого  типа  должна  быть  проверена  на  предмет  натяжения  цепи  противоскольжения  после  

прохождения  нескольких  декаметров.

  Перед  покупкой  или  использованием  цепи  противоскольжения  обратитесь  в  авторизованный  сервисный  центр.  Они  

дадут  рекомендации  по  покупке  и  использованию

Если  возникла  такая  ситуация,  обратитесь  к  авторизованным  поставщикам  услуг.

нескользящее  устройство  на  современном  рынке.

Цепь  противоскольжения
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  Использование  цепи  противоскольжения  должно  соответствовать  национальным  и  региональным  правилам.
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Экономичное  и  
экологическое  вождение
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Условия  эксплуатации  и  
режим  вождения  напрямую  
влияют  на  расход  топлива  и  
воздействие  на  окружающую  
среду.
Просто  следуя  некоторым  
правилам  и  избегая  
вождения  «быстрой  
машины»,  водители  могут  
защитить  окружающую  
среду,  а  также  снизить  расход  топлива.
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